
 

施工例 K邸　舗装工事

アスファルト舗装 ｔ＝５cm

路盤不陸整正　 補足材 5cm

面積　 9．0m2 工事金額 円
① すでに砕石が敷いてある場合 ② 掘削して砂利（砕石）を敷く場合
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施工例 M邸　舗装工事

アスファルト舗装 ｔ＝５cm

路盤不陸整正　 補足材 3cm

③ すでにｺﾝｸﾘｰﾄの舗装がある場合 面積　 100．0m2 工事金額 円
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施工例 H邸　舗装工事

アスファルト舗装 ｔ＝５cm

掘削残土処分　 ｔ＝２０cm

路盤工（ARC-40) ｔ＝１５cm

面積　 80．0m2 工事金額 円

アスファルト合材について（説明）

〒947-0013　新潟県小千谷市大字上片貝76-1 アスファルト合材には下記の２種類で施工が可能です。

TEL.0258-82-2634 ／ FAX.0258-83-2802 密粒タイプ 上記で使用している様な表面がなめらかで水を下に透さない舗装になります。

HP： http://www.hokuetsutrust.co.jp 開粒タイプ 表面がおこし状で水が下に染みこむため、水たまりができにくい舗装です。

50,000

3500円 5500円

2500円 4500円

株式会社 北越トラスト
（旧社名：(株)北越舗道）

お問い合わせ先
430,000

350,000

2300円

1500円

工事金額は施工面積が大きいほど施工手間が
割安になります。

アスファルト舗装の場合は、施工後すぐに使
用可能です。

舗装厚 ５cm
路盤不陸整正（補足材0～3cm）

在来砂利（路盤）

舗装厚 ５cm

土砂掘削して路盤入替え

（砕石厚10～15cm）

舗装厚 ３cm

在来ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

通路や住宅周り

駐車場や空き地

ｶｰﾎﾟｰﾄと玄関ｱﾌﾟﾛｰﾁ


